
Fiche technique

Chauf. appoint 0,35 kW
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 238723

Les principales caractéristiques

Lorsque la quantité de chaleur de l’accumulateur ne suffit plus au chauffage
d’une pièce, il est possible d’allumer le chauffage d’appoint qui chauffe alors en
complément.

Chauf. appoint 0,5 kW
Réf. produit: 238724

Chauf. appoint 0,8 kW
Réf. produit: 238725

Chauf. appoint 1 kW
Réf. produit: 238726

Chauf. appoint 1,2 kW
Réf. produit: 238727

Chauf. appoint 1,5 kW
Réf. produit: 238728

Chauf. appoint 1,7 kW
Réf. produit: 238915



Fiche technique

Type Chauf. appoint
0,5 kW

Chauf. appoint
0,8 kW

Chauf. appoint
0,35 kW

Réf. à commander 238724 238725 238723

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée 0.5 kW 0,8 kW 0,35 kW
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Type Chauf. appoint 1 kW Chauf. appoint
1,2 kW

Chauf. appoint
1,5 kW

Réf. à commander 238726 238727 238728

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée 1 kW 1,2 kW 1.5 kW
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Type Chauf. appoint
1,7 kW

Réf. à commander 238915

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée 1,7 kW



Fiche technique

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h

(sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d’installation

L’installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un

installateur professionnel.


