
Fiche technique

AHP-GC.1
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 207732

Les principales caractéristiques

Console au sol stable en acier galvanisé à chaud et thermolaqué

Entrée d’air surélevée à 40 cm pour un fonctionnement fiable en cas d’installation
dans des régions enneigées

Aide au guidage pour un positionnement facile de la pompe à chaleur

Utilisation possible avec ou sans bac à condensats

Parfaitement adapté aux pompes à chaleur air-eau avec fluide frigorigène R290

Convient à toutes les classes de puissance des pompes à chaleur air-eau avec
fluide frigorigène R290
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Type AHP-GC.1

Réf. à commander 207732

Caractéristiques techniques

Hauteur 250 mm

Largeur 1118 mm

Profondeur 700 mm

Poids 14,5 kg

Charge admissible 250 kg



Fiche technique

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h

(sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d’installation

L’installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un

installateur professionnel.


