
Fiche technique accessoires

WPE-I 07.1 Plus H 400
POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE-EAU RÉF. PRODUIT: 207177

Accessoires recommandés

Article Réf. à
commander

Type Description

207742 AHP-PH Kit de tuyaux permettant l’intégration de
calorimètres externes avec un entraxe de 130 mm.

207744 AHP-TC Obturateur design fixable par aimant sur la partie
supérieure de la pompe à chaleur eau glycolée/
eau.

207743 AWG 80 Kit d’accessoires pour la circulation de l’air extrait
pour fluides frigorigènes naturels

161696 MEG 30 Fluide caloporteur

233307 WPSF Unité de remplissage eau glycolée multifonction
WPSF 

Ballon d’eau chaude sanitaire

Article Réf. à
commander

Type Description

229981 SBS 801 W Ballons combinés à production d‘ECS instantanée

https://www.stiebel-eltron.be/fr/produits/energies_renouvelables/pompe_a_chaleur/accessoires/ahp-ph/ahp-ph.html
https://www.stiebel-eltron.be/fr/produits/energies_renouvelables/pompe_a_chaleur/accessoires/ahp-tc/ahp-tc.html
https://www.stiebel-eltron.be/fr/produits/energies_renouvelables/pompe_a_chaleur/accessoires/awg-80/awg-80.html
https://www.stiebel-eltron.be/fr/produits/energies_renouvelables/pompe_a_chaleur/accessoires/wpsf/wpsf.html


Fiche technique accessoires

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d’installation

L’installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher
doit se faire par un installateur professionnel.


