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STH 210 C Plus
VERWARMINGS-BUFFERVAT PRODUCTNR.: 205369

Het multitalent voor uw warmtepomp

Dit buffervat vormt de passende aanvulling op uw warmtepomp. Het bewaart

en levert aangename warmte voor de verwarmingsmodus van uw één- of

tweegezinswoning. Als uw warmtepomp bovendien is voorzien voor koelwerking,

levert dit vat ook het daarvoor benodigde water.

In het bovenste gedeelte van de boiler kan een elektrisch inschroef-

verwarmingselement voor de elektrische naverwarming worden geïnstalleerd.

Een tweede aansluiting laat de montage toe van een aanvullend, elektrisch

inschroef-verwarmingselement voor het doorladen van het buffervat. Daardoor

kunt u bijvoorbeeld het eigen verbruik van stroom uit uw fotovoltaïsche installatie

verhogen.

De belangrijkste kenmerken

Buffervaten voor verschillende warmtepompen

Kan ook worden gebruikt voor koeling

Zeer efficiënte isolatie

Aansluitingen voor elektrische inschroef-verwarmingselementen zowel in het
bovenste als in het onderste derde deel van de boiler

STH 415 C Plus
Productnr.: 205370



Technisch blad

Type STH 210 C Plus STH 415 C Plus

Bestelnr. 205369 205370

Technische kenmerken

Energierendementsklasse (A+ → F) B B

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C 1,163 kWh 1,719 kWh

Nominale inhoud 207 l 415 l

Hoogte 1510 mm 1700 mm

Kantelmaat 1637 mm 1867 mm
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Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot

17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.


