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HSBC 180.2 S
COMBIBOILER PRODUCTNR.: 209145

Gebruik veel functies in de kleinste ruimte

Warm water en warmte op elk moment gebruiken en dit op zeer spaarzame wijze

– heel eenvoudig met deze combiboiler. Het geïntegreerde buffervat bewaart

actueel niet de benodigde thermische energie en geeft deze, indien nodig, aan

het verwarmingscircuit af. Tegelijkertijd maakt dit de werking van de volledige

installatie betrouwbaarder. Op die manier bent u optimaal voorzien.

Tijdens de zomer afkoeling vinden

Een ander voordeel van deze combiboiler ligt in het feit dat u deze, indien

gewenst, ook voor koeling via de vloerverwarming kunt gebruiken. Ondanks het

brede scala aan functies hebt u maar weinig ruimte nodig en de combinatie met

een van onze lucht-water-warmtepompen die buiten worden geïnstalleerd om de

gewenste temperatuur te bereiken. U kunt deze ook eenvoudig bedienen via een

app of touchscreen.

De belangrijkste kenmerken

Combinatietoestel bestaande uit warmwatervat en buffervat

Halveert het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers

Perfect in combinatie met buiten opgestelde warmtepompen voor warmwater-
bereiding en ruimteverwarming

Comfortabel gebruik via de app, ook onderweg
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Type HSBC 180.2 S

Bestelnr. 209145

Technische kenmerken

Energierendementsklasse (A+ → F) B

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C 1,29 kWh

Gewenste inhoud warmwaterboiler 178 l

Nominale inhoud buffervat 80 l

Oppervlakte warmtewisselaar 1,59 m²

Inhoud warmtewisselaar 10 l

Hoogte 1910 mm

Breedte 605 mm

Diepte 917 mm

Kantelmaat 1986 mm

Gewicht 134 kg
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Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot

17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.


