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AHP-SC.1
TOEBEHOREN PRODUCTNR.: 207737

De belangrijkste kenmerken

Roestvaststalen beugel voor plaatsing in beton voor verhoogde opstelling van een
warmtepomp

Snelle montage met geïntegreerde montagehulp om de beugelonderdelen op
elkaar uit te lijnen

Opstelling van de warmtepomp mogelijk met slechts minimale wijzigingen aan
de ondergrond

Kan worden gebruikt met of zonder condensaatbak

Geoptimaliseerd voor lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel

Geschikt voor alle prestatieklassen van lucht-water-warmtepompen met R290-
koudemiddel

De leveringsomvang omvat een paar voor het installeren van een warmtepomp
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Type AHP-SC.1

Bestelnr. 207737

Technische kenmerken

Hoogte 950 mm

Breedte 60 mm

Diepte 750 mm

Gewicht 6,7 kg
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Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot

17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.


